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Термостойкая Лента-Спутник УФ-типа 

HUV-S7000/D7000 

 

 

Пленки серий HUV-S7000/D7000 отличаются от лент 

других производителей использованием 

термостойкого УФ отверждаемого клея, который 

выдерживает температуру нагревания до 190°C на 

протяжении 2-х часов. 

 

 

 

Пленка HUV- S7125-30 

1. Базовая пленка: Специальная PET 125 мкм 

2. Клей: УФ-Отверждаемый 30 мкм 

3. Подложка: PET 25 мкм 

(где PET – полиэтилентерефталат) 
 

Серия HUV-D7000 - это лента-спутник из специальной PET-пленки , с двусторонним покрытием 

термостойкими клеями, которые выдерживают температуру до 190°C. Существует два типа 

пленок серии HUV-D7000:   1) УФ-отверждаемый клей нанесен на обе стороны; 2) на одну сторону 

нанесен УФ-отверждаемый клей, на другую сторону - НЕ УФ-клей. 

Серия HUV-D7125-30  

1. Подложка: PET-25мкм 

2. Клей: УФ-Отверждаемый 30 мкм 

3. Базовая пленка: Специальный PET 125 мкм 

4. Клей: УФ-Отверждаемый 30 мкм 

5. Подложка: PET-25мкм  

 

 

Серия HUV-D7125-30/10  

1. Подложка: PET-25мкм 

2. Клей: Не-UV 10мкм 

3. Базовая пленка: Специальный PET 125 мкм 

4. Клей: УФ-Отверждаемый 30 мкм 

5. Подложка: PET 50 мкм 
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Базовая Лента-Спутник 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия HUV-D1000 

УФ-отверждаемый клей 

нанесен на обе стороны 

1. Подложка: PET-25мкм

2. Клей: 10 мкм

3. Базовая пленка PET:             

 50/75/100 мкм

4. Клей: 10 мкм

5. Подложка: PET-25мкм

Серия HUV-S3000 

УФ-отверждаемый клей 

нанесен на одну сторону 

ленты 

1. Базовая пленка PET:             

100/125/188 мкм

2. Клей: 10/20/25/30 мкм

3. Подложка: PET-25мкм

Серия HUV-S4000 

УФ-отверждаемый клей 

нанесен на одну сторону 

ленты

1. Базовая пленка  PO:             

80/100/150 мкм

2. Клей: 10/20/30 мкм

3. Подложка: PET-25мкм

Серия HUV-S5000 

УФ-отверждаемый клей 

нанесен на одну сторону 

ленты

1. Базовая пленка PVC:  

80/100 мкм

2. Клей: 10 мкм

3. Подложка: PET-25мкм

На основе полиолефина (PO)

Серия HUV-S4000

С односторонним покрытием УФ-отверждаемым клеем.

Также доступны антистатические типы

Рекомендации по использованию: 

Применяется при обработке заготовок керамики, стекла

и кварца при производстве полупроводников,

электронных и оптических компонентов.

На основе полиэтилентерефталата (PET)

Серия HUV-S1000/S3000
С односторонним и двусторонним покрытием УФ-

отверждаемым клеем.

Рекомендации по использованию: 

Применяется при обработке заготовок керамики и

стекла.

Хорошая отслаивается после воздействия УФ-облучения

Меньше сколов: в основном, используется на

монтируемой подложке при резке с проблемой сколов

На основе поливинилхлорида (PVC)

Серия HUV-S5000
С односторонним покрытием УФ-отверждаемым клеем.

Рекомендации по использованию: 

 при обработке полупроводниковых пластин/ при 

производстве печатных плат

УФ/ без УФ

Легко отделяется

Растягивающаяся
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Термо-отделяемая Лента-Спутник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серии STD-D I STE-D I STE-S

Для временной фиксации

При использовании термоотделяемой ленты 

ее нагревают до определенной 

температуры, после чего она легко 

снимается с заготовки.

Подбор толщины клея

STD-D серия

На одной стороне - термоотделяемый 

клеевой состав,на другой стороне-

термостойкий клей (с низкой адгезионной 

прочностью).

1. Подложка: PET-38мкм

2. Клей: 35 мкм (термоотделяемый)

3. Базовая пленка PET:             

 100/188 мкм

4. Клей: 15 мкм (термостойкий)

5. Подложка: PET-38мкм

STE-D серия

Термоотделяемый клеевой состав нанесен 

на обе стороны ленты

1. Подложка: PET-38мкм

2. Клей: 30 мкм (термоотделяемый)

3. Базовая пленка PET: 50 мкм     

4. Клей: 30 мкм (термоотделяемый)

5. Подложка: PET-38мкм

STE-S серия

Термоотделяемый клеевой состав нанесен 

на одну сторону ленты

1. Базовая пленка PET:  100/188 мкм   

2. Клей: 30/35 мкм (термоотделяемый)

3. Подложка: PET-25мкм

Серии Спецификация
Температура/  

время отделения
Покрытие

Общая 

толщина 

(мкм)

Базовый 

материал 

пленки

Толщина 

пленки 

(мкм)

А/В 

толщина 

клея 

(мкм)

Адгезия 

слоев 

А/В

STD-D3100-LHR15/TB35 190˚C x 60sec Double 150 PET 100 15/35 0.2/6.5

STD-D3188-TB35/LHR15 170-200˚C x 120sec Double 238 PET 188 35/15 9.5/1

STE-D
STE·D3050TD·30/30 190˚C x 60sec Double 110 PET 50 30/30 6.5/6.5

STE·S3075TA-30 90˚C x 50sec Single 105 PET 75 30 6.2

STE·S3100TA·30 90˚C x 25sec Single 130 PET 100 30 7.8

STE·S3100TC-30 120˚C x 25sec Single 130 PET 100 30 6.5

STE·S3188TB·35 170˚C x 120sec Single 223 PET 188 35 9.4

STD-D

STE-E

* спецификация может быть изменена производителем
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Серия Артикул Основа Цвет Толщ. Материал Толщина До После MD TD MD TD
мкм мкм мкм MPa MPa % %

HUV-D1000 D7510-10 Двуст. UV 95 PET Прозр. 75 Акрил 10/10 7 0.2 0 160 220 300 200

S3100-10 Одн. UV 110 PET Прозр. 100 Акрил 10 12 0.2 0 220 280 320 260

S3100-25 Одн. UV 125 PET Прозр. 100 Акрил 25 20 0.2 0 220 280 320 260

S3125-20 Одн. UV 145 PET Прозр. 125 Акрил 20 14 0.2 0 280 330 370 240

S3188-10 Одн. UV 198 PET Прозр. 188 Акрил 10 9 0.2 0 330 380 330 270

S3188-30 Одн. UV 218 PET Прозр. 188 Акрил 30 20 0.3 0 330 380 330 270

S4080-10 Одн. UV 90 PO Белый 80 Акрил 10 7 0.4 0 40 30 1300 1400

S4080-20 Одн. UV 100 PO Белый 80 Акрил 20 11 0.4 0 40 30 1300 1400

S4080-30 Одн. UV 110 PO Белый 80 Акрил 30 13 0.4 0 40 30 1300 1400

S4100-10 Одн. UV 110 PO Белый 100 Акрил 10 8 0.4 0 50 40 1400 1500

S4100-20 Одн. UV 120 PO Белый 100 Акрил 20 11 0.4 0 50 40 1400 1500

S4100-30 Одн. UV 130 PO Белый 100 Акрил 30 14 0.4 0 50 40 1400 1500

S4150-10 Одн. UV 160 PO Белый 150 Акрил 10 9 0.3 0 30 25 1400 1500

S4150-20 Одн. UV 170 PO Белый 150 Акрил 20 11 0.4 0 30 25 1400 1500

S4150-30 Одн. UV 180 PO Белый 150 Акрил 30 14 0.4 0 30 25 1400 1500

SUV-S5080ET-15 Одн. UV 95 PVC Прозр. 80 Акрил 15 3 0.15 0 - - - -

SUV-S5080-10 Одн. UV 90 PVC Прозр. 80 Акрил 10 4.5 0.2 0 - - - -

SDC-S5070B-10 Одн. non-UV 80 PVC Голуб. 70 Акрил 10 1 - - - - - -

SDC-S5080T-15PW Одн. non-UV 95 PVC Прозр. 80 Акрил 15 5 - - - - - -

SDC-S5100HST-25PG Одн. non-UV 125 PVC Прозр. 100 Акрил 25 20 - - - - - -

HUV-S7000 S7050-20A2 Одн. UV 70 Спец. PET Прозр. 100 Терм.акрил 20 3 0.2 - - - - -

S7125-30A2 Одн. UV 155 Спец. PET Прозр. 125 Терм.акрил 30 3 0.2 - - - - -

HUV-D7000 D7050-20A2 Двуст. UV 90 Спец. PET Прозр. 50 Терм.акрил 20/20 3 0.2 - - - - -

D7125-30A2 Двуст. UV 185 Спец. PET Прозр. 125 Терм.акрил 30/30 3 0.2 - - - - -

D7125-30A2/10 Двуст. non-

UV/UV

165 Спец. PET Прозр. 125 Терм.акрил 30/10 

(non-UV)

3/6    

(non-UV)

0.2
- - - - -

* спецификация может быть изменена производителем

SUV-S5000

SDC-S5000

N/25mm

Адгез. прочность Сила 

удержан

Прочн. на разрыв Деформация

HUV-S3000

HUV-S4000

Наименование Базовая пленка Клеевое покрытиеТип 

покрыти

Тип 

акрила

Общая 

толщина

Спецификация

Рекомендации по хранению
Защищать от воздействия ультрафиолета

Хранить при 25С±5С и влажности менее, чем 70% RH

Срок хранения - 6 месяцев


